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                    выбор системы | достоинства | результат

                        Устанавливая электрические системы обогрева пола, Вы обеспечиваете домашний уют в любое время года. Системы теплых полов RAYCHEM создают наиболее комфортные параметры микроклимата в автоматическом режиме. Температура поверхности пола по вашему выбору от 23 до 28°С позволяет равномерно прогреть поверхности и воздух помещения при оптимальной относительной влажности 30-45%. Такие параметры микроклимата соответствуют требованиям российских и международных гигиенических стандартов и по данным физиологов вызывают ощущение комфорта не менее, чем у 90% людей во всем мире.
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                    Выбор системы обогрева

                    
1. Установка сверхтонкого греющего мата  Т2Quicknet. 
                        
Применяя мат T2Quicknet, Вы можете сэкономить до 80% времени, необходимого на монтаж системы. Универсальная мощность матов 160 Вт/м2 позволяет прогревать полы в любых помещениях, включая полы первых этажей, расположенных над холодными подвалами или по грунту. Греющий мат может быть установлен непосредственно под плитку. Общая высота поднятия поверхности пола, включая толщину напольного покрытия, составляет не более 15мм. Это исключительно важная характеристика при ремонте помещений и экономии энергии. Установка системы обогрева непосредственно под напольное покрытие повышает теплоотдачу на 15-20%.
						

                        2. Установка энергоэффективных саморегулируемых греющих кабелей  T2-Red. 
                        
Используя кабель T2-Red, Вы можете сэкономить до 80% энергии на обогреве. Различные участки поверхности пола охлаждаются и нагреваются в различной степени. Например, поверхность пола рядом с радиатором отопления нагревается в большей степени, чем поверхность в центре комнаты. Переменная мощность – эффект саморегулирования. Саморегулируемый греющий кабель T2-Red, производимый по уникальной технологии, меняет выделяемую тепловую мощность в зависимости от температуры участка пола и таким образом обеспечивает равномерный прогрев по всей поверхности. Эффект саморегулирования позволяет снизить энергопотребление на 20 % по сравнению с обычными греющими кабелями. Кабели 
						
T2-Red не подвержены рискам выхода из строя по причине перегрева. Отдельные витки могут соприкасаться или устанавливаться внахлест. Температура поверхности кабеля не поднимается выше расчетной. Греющий кабель T2-Red применим для любых напольных покрытий. Производители ламината и паркетной доски допускают применение только саморегулируемых кабелей для систем электрообогрева пола — напольное покрытие не перегревается, и на нем не возникает коробления и щелей.
						

                        3. Установка тонкой греющей секции  CeraPRO. 
                        
Ультратонкий кабель CeraPro диаметром всего 3мм позволяет сохранить уровень существующего пола и обогреть поверхность сложной формы. Вы можете установить кабель непосредственно под напольное покрытие в слой плиточного клея или в тонкий слой выравнивающей смеси. Свободный шаг укладки позволяет изменять удельную мощность обогрева поверхности пола и таким образом организовывать зональный обогрев — создавать участки поверхности с различной температурой. CeraPro – секционный кабель с широким диапазоном длин – от 14 до 100 метров. Трудоемкие операции по соединению кабелей и последующей изоляции выполнены в заводских условиях.
						

                        4. Установка резистивных секционных кабелей   T2-Blue. 
                        
Монтаж греющей секции в стяжку над слоем теплоизоляции не только обеспечивает энергоэффективность более 80 %, но и позволяет использовать систему обогрева пола как основную систему отопления. Повышенная мощность греющего кабеля T2-Blue совместно с теплоизоляцией обеспечивает быстрый прогрев поверхности пола.
						
Греющая секция T2-Blue – греющий кабель с установленной концевой заделкой и соединенный с питающим кабелем в заводских условиях - отличается удобством и широким диапазоном областей и способов применения. T2-Blue можно применять не только для обогрева полов в ванных комнатах, кухнях, прихожих, но и для подогрева грунта в теплицах, зимних садах, обогрева помещений для животных и других специальных областях.
						


					
                

            

        

            
                
                    Достоинства

                    	Теплые полы RAYCHEM сделаны из самых качественных материалов, что позволяет заявлять о самом высоком уровне надежности продукции. Надежность подтверждается наличием всемирной гарантии сроком на 12 лет.
	С помощью терморегулятора можно настраивать температурный режим вплоть до 0,1°С, при этом также можно задавать определенное время включения/отключения нагревателя.
	Может использоваться в качестве основного и вспомогательного отопления.
	Для функционирования системы не требуется установка дополнительного оборудования.
	Длительный срок эксплуатации.
	Простота монтажа и легкость применения.
	Возможность применения не только в домашних условиях, но и в офисах.
	Может использоваться с любым напольным покрытием: кафелем, ламинатом, линолеумом и т.д. В помещении, оборудованном современной системой, не нужно дополнительное ковровое покрытие.
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                        Греющий кабель RAYCHEM обеспечит теплом, заботой о здоровье, безопасностью, сохранив дизайн помещения. При использовании данного типа обогрева отсутствует активная циркуляция воздуха и различные микрочастицы - пыль, споры плесневых грибов, аллергены не находятся в воздухе во взвешенном состоянии. 
Все нагревательные части теплого пола скрыты, отсутствуют навесные радиаторы, лишние детали не нарушают архитектурных решений интерьера. Исключается возможность получения ожогов или различных травм. 
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                        Став обладателем теплого пола, Вы получаете эстетическое восприятие и благоприятные условия при реализации жизненных целей.
При использовании системы в офисных помещениях, больницах, гостиницах и иных, проявив внимание к сотрудникам и клиентам, Вы поддерживаете положительную энергетику и увеличивает активность производственных процессов.
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                    нам вопрос
                

                
                    Наши специалисты свяжутся с Вами 
и дадут подробную информацию
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                ООО «Саморегулируемые Cистемы»

            

            
                +7 (812) 425-60-00
                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240

                    ОГРН: 1117847416774

                    info@srs-nw.ru
            


        

    
    
    
	
    

		
