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                    выбор системы | достоинства | результат

В период низких температур на объектах животноводства и птицеводства для поддержания роста скота, птиц и сохранения приплода молодняка требуется обеспечить подходящий температурный режим. Чаще всего для этого применяют водяное или воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. Необходимо обратить внимание – согласно  СНиП 2.10.03-84, помимо основного отопления следует предусматривать системы локального обогрева особенно в таких помещениях, как родильные отделения рогатого скота, помещения для содержания свиноматок с поросятами и молодняка птицы. К объектам локального обогрева относятся полы, металлические кормушки, поилки, трубопроводы подвода воды и иные. Обогрев с помощью греющего кабеля позволит стремительно достигнуть положительных результатов, решив большинство проблем. Выбор кабеля зависит от задач обогрева, от конструктивных составляющих элементов обогрева и иных специфических исходных данных.
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                    Выбор системы обогрева

                    
Для обогрева полов

1. Установка энергоэффективных саморегулируемых греющих кабелей Т2-Red.

Различные участки поверхности пола охлаждаются и нагреваются в различной степени. Например, поверхность пола рядом с элементами отопления нагревается в большей степени, чем поверхность в центре помещения.  Переменная мощность – эффект саморегулирования. Кабель Т2-Red меняет выделяемую тепловую мощность в зависимости от температуры участка пола и таким образом обеспечивает равномерный прогрев по всей поверхности. Эффект саморегулирования позволяет снизить энергопотребление на 20 %. Кабели T2-Red не подвержены рискам выхода из строя по причине перегрева. Отдельные витки могут соприкасаться или устанавливаться внахлест. Температура поверхности кабеля не поднимается выше расчетной. Греющий кабель T2-Red применим для любых напольных покрытий.
						


2. Установка резистивных секционных кабелей Т2-Blue.

Монтаж греющей секции в стяжку над слоем теплоизоляции не только обеспечивает энергоэффективность более 80 %, но и позволяет использовать систему обогрева пола как основную систему отопления. Повышенная мощность греющего кабеля T2-Blue совместно с теплоизоляцией обеспечивает быстрый прогрев поверхности. Греющая секция T2-Blue – греющий кабель с установленной концевой заделкой и соединенный с питающим кабелем в заводских условиях - отличается удобством и широким диапазоном областей и способов применения. Преимуществом этих кабелей является то, что они намного дешевле, чем саморегулируемые. Основными недостатками выступают невозможность изменения длин секций и недопустимость укладки кабелей внахлест.
						

Для обогрева металлических кормушек, поилок и трубопроводов

3. Установка энергоэффективных саморегулируемых греющих кабелей.

FroStopBlack – универсальный кабель, обеспечивающий защиту от образования наледи на различных поверхностях, а также защиту трубопроводов от низких температур. Кабель может быть установлен внутри труб, относящимся только к системе ливневой канализации. Мощность на трубе будет достигать 16Вт/м, в талой воде – 28Вт/м. Максимальная длина цепи 80м.

XL-Trace представляет собой кабель с низким дымовыделением и безгалогенной оболочкой, с широкой линейкой мощностей 10, 15, 26 и 31 Вт/м. Максимальная длина цепи достигает 215м, что существенно сокращает количество подключений к сети питания и ускоряет монтаж. Устанавливается на трубопровод под изоляцию и защищает водопроводные, канализационные трубы и спринклеры от замерзания.

R-ETL-A, R-ETL-B сертифицированы для использования как снаружи, так и внутри труб хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для R-ETL-A и R-ETL-B на трубе мощность  10 Вт/м и 16 Вт/м, в трубе – 20 Вт/м и 28 Вт/м соответственно. Максимальная длина цепи на трубе 100м, в трубе 60м.

						

4. Установка резистивных секционных кабелей GM2-CW

Греющая секция с напряжением 230В или 400В, с предустановленной заводской заделкой и холодным концом 5м. Доступны в комплектах разного сопротивления и различной длины. Конструкция кабеля обеспечивает максимальную стойкость к истиранию, химическому и механическому воздействию. Основными недостатками выступают невозможность изменения длин секций и недопустимость укладки кабелей внахлест.
						


					
                

            

        

            
                
                    Достоинства

                    	Применение греющего кабеля решает широкий спектр задач в сфере животноводства и птицеводства.
	Автоматический режим работы системы и возможность организации зонального обогрева позволяют оптимизировать энергопотребление и исключить излишние расходы.
	Местный обогрев, обеспечивающий повышенную температуру и равномерное распределение тепла, способствует созданию комфортных условий для быстрого роста и набора массы молодняка.
	Греющий кабель применяется как для решения локальных задач, так и в дополнение к основному отоплению.

	Система обогрева на основе греющего кабеля закладывается в конструкцию пола, а потому является безопасной для животных и птицы.
	Электрообогреваемые полы делают возможным бесподстилочное содержание животных (в стойлах коровников, помещениях выращивания бройлеров, свинарниках-маточниках и других подобных помещениях).
	Обогрев кормушек/поилок позволяет обеспечить стабильный прокорм животных и птиц. 
	Высокая температура в помещениях, где содержатся животные и птицы, так же вредна для развития, как и переохлаждение. Благодаря датчикам температуры воздуха и поверхности есть возможность не только поддерживать любую необходимую температуру, но и ограничивать ее - при достижении максимально допустимой температуры обогрев будет автоматически выключаться.
	Систему обогрева на основе греющих кабелей не нужно будет демонтировать после окончания сезона – она прослужит долгие годы.
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Понижение уровня смертности среди животных и птиц благодаря поддержанию наиболее комфортных условий содержания.
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Быстрый рост молодняка животных и птицы. Высокая подвижность, приводящая к набору массы тела.
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Возможность точного управления климатом в помещениях в различные периоды, что позволяет достичь максимальных результатов при взращивании потомства, впоследствии – увеличение финансовой выгоды. 
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                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240
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