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                    Обогрев кровли и водостоков

                

            

            
                
                    выбор системы | достоинства | результат

                        Кровли, водосточные трубы и желоба могут быть серьезно повреждены в результате таяния скопившегося снега с его последующим замерзанием. При многократном повторении процесса таяния и замерзания формируются ледяные заторы, препятствующие надлежащему стоку воды, и оказывающие значительное давление на элементы кровли и водосточной системы, что может привести к их повреждениям. Со временем, образовавшийся лед и сосульки могут стать причиной повреждений фасада, и представлять угрозу пешеходам и транспорту.
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                    Выбор системы обогрева

                    
1. Установка энергоэффективных саморегулируемых греющих кабелей GM-2X(T) и FroStopBlack. 
                        
Саморегулируемые кабели обеспечивают беспрепятственный сток талой воды с кровли по водосточным желобам и трубам. Кабели могут быть нарезаны по длине на месте и закреплены с помощью различных специальных крепежных элементов. Функция саморегулирования предупреждает образование горячих участков и обеспечивает контроль температуры для защиты материалов кровли и водостока. Быстрый и простой монтаж. Допускается многократное наложение и пересечение кабеля с самим собой.

                        2. Установка резистивных секционных кабелей GM-2(4) CW.
                        
Греющая секция с напряжением 230В или 400В, 
						с предустановленной заводской заделкой и холодным концом 5м. Доступны в комплектах разного сопротивления и различной длины. Конструкция кабеля обеспечивает максимальную стойкость к истиранию, химическому и механическому воздействию. Основными недостатками выступают невозможность изменения длин секций и недопустимость укладки кабелей внахлест.

                    
                

            

        

            
                
                    Достоинства

                    	Предотвращение скопления снега на отдельных участках кровли (участки с перепадом высот, сопряжения скатов кровли - ендовы, примыкания к мансардным окнам, фонарям), что увеличивает срок службы кровельной системы, защищает крышу и фасады здания от разрушений.
	Эффективное предупреждение схода снежных пластов, образования наледи и сосулек в водосточной системе и на кровле.
	Работа системы легко поддается автоматизации и не требует постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала.
	Снижение энергопотребления за счет включения системы только в случаях необходимости (понижение температуры, наличие осадков).
	Защита помещений, расположенных под кровлей от затопления в период таяния снега.
	Возможность использования на крышах разного типа (скатных, плоских).
	Длительный срок эксплуатации.
	Повышение эстетической привлекательности здания.
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                        Устройство электрического обогрева кровли обеспечивает безопасность прохожим и припаркованным автомобилям в районе возможного падения пластов снега и сосулек. Сохраняет качество и долговечность кровельного покрытия, водостоков и иных, выступающих частей здания, которые могут быть подвержены скоплению снежно- ледяных масс.
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                        Применение системы антиобледенения Raychem исключают финансовые потери вследствие причинения материального ущерба, а также защищают от затрат на восстановление повреждений, возникающих при механической отчистке крыш.
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                        Надежная технология системы антиобледенения для кровель и водостоков компании nVent, при тесном сотрудничестве с инженерами, архитекторами и монтажными организациями, была разработана и спроектирована специально для применения в области электрообогрева кровли.
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                    нам вопрос
                

                
                    Наши специалисты свяжутся с Вами 
и дадут подробную информацию
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                ООО «Саморегулируемые Cистемы»

            

            
                +7 (812) 425-60-00
                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240

                    ОГРН: 1117847416774

                    info@srs-nw.ru
            


        

    
    
    
	
    

		
