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                    FROSTOP-BLACK:

                    Саморегулирующийся греющий кабель FroStop Black для защиты от замерзания трубопроводов (DN 50-100мм) -16Вт/м @230В при 5°C , водосточных труб и желобов - 28Вт/м в талой воде, 16Вт/м в воздухе при 5ºС
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                        Саморегулирующийся греющий кабель для систем антиобледенения кровли и водостоков, а также для защиты труб от замерзания.                    


                

            

	
            
        


						
        		
		
		
				

            

                    Области

                        применения



                        Кровля и трубопроводы


				
            

				
			
            
			
			
			
                
                    Особенности

                            Специальный кабель для обогрева элементов кровли и водосточных систем небольших диаметров (до 150 мм). Мощность в воде, снегу и во льду существенно выше, чем в воздухе, что позволяет снизить расход энергии.

                

				
			
                
                    Преимущества

                            Многократное наложение и пересечение кабеля с самим собой. Обрезка по длине непосредственно на объекте. Быстрый и простой монтаж.

                

	

	
			
			
            

			
						
        


			

		
        
            
                
                    Технические

                        характеристики

                

                
                    	Удельная мощность	16Вт/м при 5°С, 28Вт/м в талой воде
	Напряжение	230В
	Максимальная длина цепи	80м
	Максимальная допустимая температура воздействия (температура трубы), длительно	65°С
	Минимальная температура монтажа	минус 18°С
	Размеры	12,5 мм х 5,3 мм
	Макс. автоматический выключатель	С16А
	УЗО	30мА
	Конструкция	Двухжильный саморегулируемый кабель  с защитной оплеткой из луженой меди. Изоляция и наружная оболочка (УФ-стойкая) из модифицированного полиолефина.
	Сертификация	CE, VDE, EAC
	Вам может понадобиться	EMDR-10,  Raystat-M2,  GM-TA,  RAYSTAT-CONTROL-11-DIN,  AT-TS-13,  AT-TS-14,   JB16-02,  CE25-01,  CCE-03-CR,   GT-66,  GS-54,  ATE-180,  ATE-180X,  LAB-ETL-R,  IEK-20-M,  IEK-25-04,  S-06,  TE-01-CR
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						Мы перезвоним вам
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                    Задайте

                    нам вопрос
                

                
                    Наши специалисты свяжутся с Вами 
и дадут подробную информацию
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                ООО «Саморегулируемые Cистемы»

            

            
                +7 (812) 425-60-00
                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240

                    ОГРН: 1117847416774

                    info@srs-nw.ru
            


        

    
    
    
	
    

		
