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                    выбор системы | достоинства | результат

                        Трубопроводы и емкости являются неотъемлемой частью многих зданий и сооружений. Замерзание жидкостей или невозможность поддержания определенных температур технологических процессов приводят к повреждениям конструкций, вызывают материальный ущерб, несут производственные потери и создают угрозу безопасности людей.
Системы электрообогрева RAYCHEM призваны обеспечить эффективную и безопасную транспортировку и хранение жидкостей и газов 
в трубопроводах и емкостях на предприятиях   нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, фармацевтической, пищевой отраслях, на инфраструктурных объектах, а также в системах теплоснабжения, водоснабжения и канализации, пожаротушения любых зданий.
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                    Выбор системы обогрева

                    
1. Установка энергоэффективных саморегулируемых греющих кабелей.

Автоматически подстраивают мощность обогрева для компенсации изменений температуры трубопроводов и резервуаров (емкостей). Могут использоваться на трубопроводах сложной формы и различного материала. Обеспечивают более равномерную температуру по длине трубопровода. Могут нарезаться на участки необходимой длины непосредственно на объекте. Допускают перехлест на вентилях, фланцах и оборудовании КИПиА, что упрощает монтаж. 
						

                        Саморегулируемые кабели для применения в коммерческих зданиях и жилых домах:
						
                        
XL-Trace с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов предназначены для защиты трубопроводов в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах. XL-Trace (XL2-ZH) представляет собой сверх гибкий кабель с широкой линейкой мощностей 10, 15, 26 и 31 Вт/м. Максимальная длина цепи достигает 215м, что существенно сокращает количество подключений к сети питания и ускоряет монтаж
						

                        R-ETL-A, R-ETL-B сертифицированы для использования как снаружи, так и внутри труб хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для R-ETL-A и R-ETL-B на трубе мощность 
10 Вт/м и 16 Вт/м, в трубе – 20 Вт/м и 28 Вт/м соответственно. Максимальная длина цепи на трубе 100м, в трубе 60м.
						

                        Саморегулируемые кабели для взрывоопасных зон: 
                        
BTV и QTVR для защиты от замерзания объектов, не подвергаемых пропарке, а также для поддержания технологических температур до 65°С и 110°С соответственно. Температурный класс Т6 для BTV, Т4 для QTVR. Линейка мощностей для BTV: 9, 16, 25 и 29 Вт/м; для QTVR: 38, 51 и 
						64 Вт/м.
						

                        XTV и KTV для поддержания технологических температур до 120°С и 150°С. Применяется для защиты от замерзания трубопроводов большого диаметра, а также в системах со средней температурой воздействия на греющий кабель. Кабели подходят для объектов, подвергаемых пропарке. Температурный класс Т2 и Т3. Линейка мощностей для XTV от 13 до 63 Вт/м, для KTV 
от 16 до 65 Вт/м. Максимальная допустимая температура 250°С.
						

                        2. Установка греющих кабелей параллельного типа постоянной мощности FMT и FHT. 

FMT и FHT являются экономически эффективным решением, сохраняя при этом преимущества нарезаемых по требуемой длине кабелей. Требуют более сложных систем контроля и управления, а также сложного монтажа. Греющие элементы, которые являются наиболее хрупкой частью всех кабелей параллельного типа с постоянной мощностью, защищены изоляцией из ПТФЭ, которая устраняет касательные напряжения при изгибе кабеля, обеспечивая высокую степень защиты. Кабели FMT и FHT могут использоваться для поддержания технологической температуры до 230°С (зависит от типа кабеля) и защиты от замерзания в случаях, когда требуется высокая мощность обогрева и/или устойчивость кабеля к высоким температурам. Выдерживают пропарку и воздействие температур до 200°С и 260°С в выключенном состоянии соответственно. Выпускаются с напряжением питания 230 В и 400 В. Для цепей обогрева длиной до 200 м при 220В и до 330м при 400В.
						

                        3. Установка греющих кабелей последовательного типа с полимерной изоляцией XPI. 

Экономически выгодное решение для электрообогрева, особенно в случаях, когда длина трубы превышает максимальную длину цепи для кабелей параллельного типа (250м). Особенно хорошо подходят для крупных резервуаров.  Могут использоваться при постоянном воздействии температур до 260°C и кратковременном воздействии температур до 300°C. Максимальная мощность обогрева 35 Вт/м. Кабели XPI выпускаются в широком диапазоне сопротивлений от 0,8 до 8000 Ом/км. Уникальная конструкция делает кабели очень гибкими, безопасными и надежными. Они обеспечивают высочайшую химическую стойкость и механическую прочность, особенно при повышенных температурах.
						

                        4. Установка греющих кабелей последовательного типа с минеральной изоляцией HCH/HCC, HDF/HDC, HSQ, Hax, HIQ.

Рекомендованы для высокотемпературных областей применения с температурами до 800°C. Предназначены для эксплуатации в наиболее жестких промышленных условиях. Обеспечивают мощность обогрева до 200 Вт/м. Поставляются с заводской заделкой и в различных конструктивных вариантах, что облегчает установку. Могут использоваться при напряжении питания 600 В. Допустимо применение для поддержания температур до 550°C и подвергаться воздействию температур до 650°C.
						


					
                

            

        

            
                
                    Достоинства

                    	Различные технологии в нашем портфеле сертифицированы на соответствие требованиям широкого спектра международных, отраслевых и национальных норм и стандартов. Системы обогрева RAYCHEM прошли сертификацию для использования во взрывоопасных и нормальных зонах.
	Надежная система поддержания технологической температуры позволяет осуществить эффективную и безопасную транспортировку продукта, максимально повысить эффективность технологических процессов, безопасно запускать/останавливать технологические процессы.
	Применение на емкостях и трубопроводах различных классификаций (сложные формы, материал, протяженность, зоны безопасности и иные характеристики).
	Широкий спектр решаемых задач:

предотвращение замерзания жидкостей с малой и средней вязкостью (вода, аммиак);

поддержание технологической температуры жидкостей со средней вязкостью (нефть, смолы, биотопливо), разогрев жидкостей с высокой вязкостью и обеспечение перемешивания;

недопущение кристаллизации (каустическая сода), конденсации (зола, газ);

предварительный разогрев.

	Оптимизация затрат. Обеспечение безопасности, надежности, эффективности и упрощенный монтаж, вследствие уменьшение эксплуатационных расходов.
	Высокая прочность конструкции греющих кабелей. Устойчивость к воздействию органических кислот и щелочей, стойкость к коррозионному растрескиванию, морской воде.
	Передовые системы управления RAYCHEM обеспечивают управление электрообогревом при поддержании температуры жидкости по всей длине обогреваемого трубопровода и на резервуарах, при защите от замерзания, разогреве и предотвращении образования конденсата. Усовершенствованные контроллеры RAYCHEM обеспечивают расширенный контроль цепей обогрева, в том числе контроль целостности и параметров каждой цепи, а также контроль тока утечки на землю и защиту от утечки на корпус или землю. Способы контроля могут быть распределенными, локальными и централизованными.
	Огромный выбор простых в установке высокотехнологичных монтажных наборов RAYCHEM.
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                        Применение системы электрического обогрева RAYCHEM обеспечит защиту от производственных потерь и затрат на устранение последствий. Поможет организовать беспрерывный рабочий процесс, обеспечить долговечность применяемым технологиям, как на предприятиях, так и при эксплуатации инженерных сетей зданий и сооружений.   
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На протяжении более 40 лет саморегулируемые греющие кабели RAYCHEM доказали свою надежность, и остаются ведущими саморегулируемыми греющими кабелями на рынке. Отличной многолетней репутацией обладают греющие кабели последовательного типа RAYCHEM с полимерной изоляцией, а греющие кабели с минеральной изоляцией PYROTENAX являются отраслевым стандартом на протяжении более чем 60 лет.
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                ООО «Саморегулируемые Cистемы»

            

            
                +7 (812) 425-60-00
                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240

                    ОГРН: 1117847416774

                    info@srs-nw.ru
            


        

    
    
    
	
    

		
