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                    Обогрев площадок и путей движения

                

            

            
                
                    выбор системы | достоинства | результат

                        Система обогрева открытых площадок, крылец и ступеней RAYCHEM предназначена для комфортного, безопасного использования путей движения пешеходов и автотранспорта в зимний период. Обледенение поверхностей и скопившийся снег ограничивают нормальную эксплуатацию зданий и оборудования. Наледь в зонах перехода – потенциальная угроза для людей. Химические и механические методы очистки 
не показывают высокую эффективность, они наносят ущерб покрытию и спецтехнике, опасны для жизни и здоровья человека.
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                    Выбор системы обогрева

                    
1. Установка энергоэффективных саморегулируемых греющих кабелей EM2-XR и EM2-R. 

EM2-XR представляет собой высокопрочный, устойчивый к внешнему воздействию двухжильный греющий кабель с повышенной мощностью, предназначенный для установки непосредственно в бетон.
EM2-R – кабель с повышенной гибкостью и высокой мощностью, малыми габаритами, подходит для площадок сложной конфигурации и ступеней. 
Кабели EM2-XR и EM2-R автоматически меняют количество выделяемого тепла за счет эффекта саморегулирования. При понижении окружающей температуры удельная мощность кабеля возрастает; с повышением температуры мощность обогрева снижается. 
Система на основе кабелей EM2-XR и EM2-R обладает высокой скоростью разогрева. Удельная мощность обогрева варьируется шагом укладки кабеля до 600 Вт/м2. 
Кабели подходят для площадок любой формы и размера. Возможна обрезка длины кабеля по месту, что обеспечивает легкость установки. Допускается многократное наложение и пересечение кабеля с самим собой.

						

                        2. Установка резистивных секционных кабелей EM2-MI.

Греющий кабель EM2-MI представляет собой одножильный кабель постоянной мощности с минеральной изоляцией и термостойкой внешней оболочкой. Кабель EM2-MI специально разработан для использования в условиях высоких температур окружающей среды. Кабель может быть уложен под слой горячего асфальта с последующей механической закаткой под высоким давлением при помощи катка. Удельная мощность обогрева варьируется шагом укладки кабеля до 300 Вт/м2. Система на основе кабеля EM2-MI - чрезвычайно прочная и устойчивая к повреждениям в процессе монтажа.  Идеально подходит для монтажа на площадках неправильной формы. Греющий кабель EM2-MI поставляется с подсоединёнными холодными вводами длиной 3 м с каждого конца греющего кабеля, что исключает необходимость разделки кабеля на месте установки системы обогрева. Длины секций от 26м до 88м.
						

                        3. Установка резистивного греющего мата EM2-CM.

Греющий мат EM2-CM – двухжильный греющий кабель с постоянной мощностью обогрева, поставляемый в виде свернутого готового к установке рулона. Шаг укладки кабеля в мате – 100мм. Мат EM2-CM специально разработан для обогрева авто колеи – ширина мата 600мм. Нет необходимости измерять расстояние между петлями кабеля, чтобы обеспечить постоянный уровень обогрева. Мат рассчитан на фиксированную мощность 300Вт/м². Благодаря конструкции мата значительно сокращается время монтажа и обеспечивается требуемый уровень обогрева благодаря зафиксированному на ленте кабелю. Готовый к установке мат EM2-CM поставляется с подсоединенным холодным вводом длиной 4м и с концевой заделкой, что исключает необходимость разделки кабеля на месте установки системы обогрева. Готовые маты поставляются площадью от 1,2м2 до 12,6м2.
						

                        4. Установка резистивных секционных кабелей EM4-CW.

Греющий кабель EM4-CW представляет собой двухжильный гибкий кабель постоянной мощности, напряжением 400В.  Повышенное напряжение питания позволяет уменьшить сечение силовых кабелей. Идеально подходит для обогрева больших площадей. Готовая секция поставляется с подсоединенным холодным вводом 4м и установленной концевой заделкой, что исключает необходимость разделки кабеля на объекте. Удельная мощность обогрева на основе кабеля EM4-CW варьируется шагом укладки кабеля до 300 Вт/м2, что позволяет прогревать поля с различными конструктивными слоями. Длины секций от 26м до 250м. 
						


					
                

            

        

            
                
                    Достоинства

                    	Вариативность применения (дорожки, тротуары, пандусы, лестницы, мосты, стоянки, АЗС, вертолетные площадки, аэродромы и иные).
	Укладка под любые типы строительных материалов (бетон, песчано-цементная смесь, асфальт, тротуарная плитка, гранит).
	Оптимизация затрат. Отказ от механического способа очистки (сокращение рабочего персонала, исключение применения химических реагентов, гарантия целостности покрытия). 
	Рациональное энергопотребление (включение системы в случаях необходимости).
	Снижение риска несчастных случаев и травм. 
	Длительный срок службы (не менее 20 лет). 


                

            
		

		
			
				Результат

			

		
		

			
            
                
                    
                        [image: ]

                        Система кабельного электрообогрева пандусов и открытых площадок Raychem способна выдержать жесткие условия эксплуатации, может быть установлена на любом объекте. Работая в автоматическом режиме, очищает поверхность дорожек, ступеней и пандусов от льда и снега.  
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                        В отличии от химических реагентов не разносится пешеходами и транспортом, не требует места для хранения, не вредит окружающей среде, обуви, элементам зданий и автомобилей.
Надежная и экономически эффективная система электрообогрева является простым и удобным решением зимних проблем.
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                ООО «Саморегулируемые Cистемы»

            

            
                +7 (812) 425-60-00
                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240

                    ОГРН: 1117847416774

                    info@srs-nw.ru
            


        

    
    
    
	
    

		
