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                    EM-EM2-R:

                    Саморегулирующийся греющий кабель EM2-R для подогрева ступеней и открытых площадок сложной конфигурации (80Вт/м @230В, при 0°C, в бетоне)
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                        Cаморегулирующийся малогабаритный греющий кабель для простой, быстрой и эффективной организации обогрева площадок и предупреждения образования льда и снежного покрова.                    


                

            

	
            
        


						
        		
		
		
				

            

                    Области

                        применения



                        Площадки


				
            

				
			
            
			
			
			
                
                    Особенности

                            Уникальный кабель для систем снеготаяния. Сочетает высокую мощность, прочность и гибкость. Хорошо подходит для обогрева ступеней, площадок, пандусов, путей движения людей и автомобилей

                

				
			
                
                    Преимущества

                            Кабель подходит для площадок любой формы и размера. Мощность на м2 может выбираться шагом укладки в соответствии с проектными требованиями. Малые габариты и гибкость упрощают установку кабеля. Обрезка по длине непосредственно на объекте. Широкая область применения. Подходит для установки в бетон.

                

	

	
			
			
            

			
						
        


			

		
        
            
                
                    Технические

                        характеристики

                

                
                    	Удельная мощность	80Вт/м при 0°С
	Напряжение	230В
	Максимальная длина цепи	55м
	Максимальная допустимая температура воздействия (температура трубы), длительно	90°С
	Размеры	11,8 х 4,5 мм
	Макс. автоматический выключатель	С32А
	УЗО	30мА
	Конструкция	Саморегулирующийся полимерный греющий кабель в оплетке и внешней оболочке.
	Сертификация	CE, EAC
	Вам может понадобиться	VIA-DU-20,  Raystat-M2,  CCE-04-CT,  JB-82,  C25-21,  E-06,   KBL-09
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                        datasheet-файл
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                        Raychem-DS-CDE1515-EM2R-RU
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						Мы перезвоним вам
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                    Задайте

                    нам вопрос
                

                
                    Наши специалисты свяжутся с Вами 
и дадут подробную информацию
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                ООО «Саморегулируемые Cистемы»

            

            
                +7 (812) 425-60-00
                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240

                    ОГРН: 1117847416774

                    info@srs-nw.ru
            


        

    
    
    
	
    

		
