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                    выбор системы | достоинства | результат

Обустройство детских площадок требует грамотного подхода специалистов не только к материалам, используемым в местах игровых зон, но и к финишному покрытию площадки. Наружные (уличные) площадки в холодные времена года подвержены образованию наледи, скапливанию талой воды, накоплению снежных масс и иным последствиям осадков. Данные условия повышают вероятность травмирования и опасностей для здоровья подрастающего поколения. Внутренние площадки (торговые комплексы, медицинские учреждения, гостиницы, кинотеатры и др.) нуждаются в применении системы электрического обогрева напольного покрытия во избежание простудных заболеваний.
Устройство детских площадок обязано отвечать стандартам строительства, обеспечивать комфортные (оптимальные) и безопасные условия эксплуатации. Для выполнения подобных задач многие годы успешно применяются системы кабельного электрообогрева Raychem.



                

                
					[image: Подогрев газона футбольного поля]

                

            

			
        

        
            
                
                    Выбор системы обогрева

                    
Для внутренних детских площадок

1. Установка энергоэффективных саморегулируемых греющих кабелей T2-Red.

Эффект саморегулирования обеспечивает снижение количества потребляемой энергии, повышает безопасность и надежность системы. Греющий кабель T2-Red, производимый по уникальной технологии, обеспечивает переменную мощность обогрева, реагируя на сквозняки, внешние источники тепла и предметы, ухудшающие отвод тепла с поверхности. Кабель T2-Red исключает возможность перегрева, отдельные витки могут соприкасаться или устанавливаться внахлест. Саморегулируемые кабели могут быть нарезаны по длине на месте. Быстрый и простой монтаж, применим для любых видов напольных покрытий.
						


2. Установка сверхтонкого греющего мата Т2Quicknet.

Применяя мат T2Quicknet, с универсальной мощностью 160 Вт/м2 Вы можете сэкономить до 80% времени, необходимого на монтаж системы. Позволяет прогревать полы в любых помещениях, включая полы первых этажей, расположенных над холодными подвалами или по грунту. Греющий мат может быть установлен непосредственно под плитку. Общая высота поднятия поверхности пола, включая толщину напольного покрытия, составляет не более 15мм. Это исключительно важная характеристика при ремонте помещений и экономии энергии. Установка системы обогрева непосредственно под напольное покрытие повышает теплоотдачу на 15-20%.
						

3. Установка тонкой греющей секции CeraPRO.

Ультратонкий кабель CeraPro диаметром всего 3мм позволяет сохранить уровень существующего пола и обогреть поверхность сложной формы. Возможно установить кабель непосредственно под напольное покрытие в слой плиточного клея или в тонкий слой выравнивающей смеси. Свободный шаг укладки позволяет изменять удельную мощность обогрева поверхности пола и таким образом организовывать зональный обогрев — создавать участки поверхности с различной температурой. CeraPro – секционный кабель с широким диапазоном длин – от 14 до 100 метров. Трудоемкие операции по соединению кабелей и последующей изоляции выполнены в заводских условиях.

						

4. Установка резистивных секционных кабелей T2-Blue.

Монтаж греющей секции в стяжку над слоем теплоизоляции не только обеспечивает энергоэффективность более 80 %, но и позволяет использовать систему обогрева пола как основную систему отопления. Повышенная мощность греющего кабеля T2-Blue совместно с теплоизоляцией обеспечивает быстрый прогрев поверхности пола. Греющая секция T2-Blue – греющий кабель с установленной концевой заделкой и соединенный с питающим кабелем в заводских условиях - отличается удобством и широким диапазоном областей и способов применения. Преимуществом этих кабелей является то, что они намного дешевле, чем саморегулируемые. Основными недостатками выступают невозможность изменения длин секций и недопустимость укладки кабелей внахлест. Необходимо заранее продумывать зоны обогрева, размечать их, подбирать длины кабелей/матов из имеющейся линейки и строго соблюдать разметку, так как укоротить и удлинить их будет уже нельзя.
						

Для уличных детских площадок

5. Установка энергоэффективных саморегулируемых греющих кабелей EM2-XR и EM2-R.

EM2-XR представляет собой высокопрочный, устойчивый к внешнему воздействию двухжильный греющий кабель с повышенной мощностью, предназначенный для установки непосредственно в бетон.
EM2-R – кабель с повышенной гибкостью и высокой мощностью, малыми габаритами, подходит для площадок сложной конфигурации и ступеней.
Кабели EM2-XR и EM2-R автоматически меняют количество выделяемого тепла за счет эффекта саморегулирования. При понижении окружающей температуры удельная мощность кабеля возрастает; с повышением температуры мощность обогрева снижается. Система на основе кабелей EM2-XR и EM2-R обладает высокой скоростью разогрева. Удельная мощность обогрева варьируется шагом укладки кабеля до 600 Вт/м2. Возможна обрезка длины кабеля по месту, что обеспечивает легкость установки. Допускается многократное наложение и пересечение кабеля с самим собой.


6. Установка резистивного греющего мата EM2-CM.

Греющий мат EM2-CM – двухжильный греющий кабель с постоянной мощностью обогрева, поставляемый в виде свернутого готового к установке рулона. Мат рассчитан на фиксированную мощность 300Вт/м². Благодаря конструкции мата значительно сокращается время монтажа и обеспечивается требуемый уровень обогрева благодаря зафиксированному на ленте кабелю. Готовый к установке мат EM2-CM поставляется с подсоединенным холодным вводом длиной 4м и с концевой заделкой, что исключает необходимость разделки кабеля на месте установки системы обогрева. Готовые маты поставляются площадью от 1,2м2 до 12,6м2.имость укладки кабелей внахлест. Необходимо заранее продумывать зоны обогрева, размечать их, подбирать длины кабелей/матов из имеющейся линейки и строго соблюдать разметку, так как укоротить и удлинить их будет уже нельзя.


7. Установка резистивных секционных кабелей EM4-CW.

Греющий кабель EM4-CW представляет собой двухжильный гибкий кабель постоянной мощности, напряжением 400В. Повышенное напряжение питания позволяет уменьшить сечение силовых кабелей. Идеально подходит для обогрева больших площадей. Готовая секция поставляется с подсоединенным холодным вводом 4м и установленной концевой заделкой, что исключает необходимость разделки кабеля на объекте. Удельная мощность обогрева на основе кабеля EM4-CW варьируется шагом укладки кабеля до 300 Вт/м2. Длины секций от 26м до 250м.


					
                

            

        

            
                
                    Достоинства

                    	Эксплуатация детских площадок круглый год.
	Защита верхнего покрытия уличных площадок от разрушения и снижение риска несчастных случаев и травм.
	Оптимизация затрат. Отказ от механического способа очистки (сокращение рабочего персонала, исключение применения химических реагентов, гарантия целостности покрытия).
	Теплый пол способен полностью обогревать помещение или служить дополнением к уже существующей системе отопления.

	Эксплуатация системы не требует управления специализированными службами. Система работает автономно.
	Укладка под любые типы строительных материалов (бетон, песчано-цементная смесь, асфальт, тротуарная плитка, гранит, синтетические и природные материалы).
	Рациональное энергопотребление (включение системы в случаях необходимости). 
	Длительный срок эксплуатации.
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Системы теплых полов и обогрева уличных площадок Raychem создают подходящие параметры микроклимата в автоматическом режиме. Для улицы – удаление влаги, снега и исключение обледенения, для помещений – обеспечение необходимой температуры поверхности пола от 23 до 28°С.
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Конструкция системы кабельного электрообогрева уличных детских площадок Raychem способна выдержать жесткие условия эксплуатации, обеспечивая нужный результат на протяжении долгих лет. Надежная и экономически эффективная система электрообогрева является простым и удобным решением зимних проблем.
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Применение греющего кабеля дополнит техническое оснащение игровой зоны. Позволит отвечать установленным нормам по травматизму и охране жизни и здоровья, пребывающего на площадке. Защитит эксплуатирующую организацию от возникающих спорных ситуаций. 
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                ООО «Саморегулируемые Cистемы»

            

            
                +7 (812) 425-60-00
                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240

                    ОГРН: 1117847416774

                    info@srs-nw.ru
            


        

    
    
    
	
    

		
