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                        Саморегулируемый греющий кабель параллельного типа для защиты от замерзания и поддержания температуры техпроцессов до 65°C                    


                

            

	
            
        


						
        		
		
		
				

            

                    Области

                        применения



                        Любой процесс в трубах, сосудах или резервуарах для защиты от
замерзания, поддержания температуры, контроля вязкости или
предотвращения конденсации.
В число типичных отраслей для применения входят:

• Нефть и газ (разведка, добыча, переработка, сбыт)

• Химия и нефтехимия

• Фармацевтика и здравоохранение

• Энергетика (био-дизель, солнечная, гидро...)

• Общие промышленные объекты


				
            

				
			
            
			
			
			
                
                    Особенности

                            Нельзя подвергать пропарке. Данные кабели способны выдерживать температурное воздействие до 65°C.

                

				
			
                
                    Преимущества

                            
•   Простое проектирование системы обогрева для взрывоопасных зон
       
   * Безусловная температурная классификация T6 в соответствии с европейским стандартом EN60079-30-1 (расчет и управление температурой оболочки не требуются).
  
•   Быстрый и простой монтаж системы:
        
   * допускается многократное наложение витков кабеля на вентильной арматуре, фланцах и сложных участках трубопроводов
       
   *  возможность нарезки кабеля на участки по необходимой длины
      
   *  удобные наборы для подсоединения
      
   *  метрическая маркировка на внешней оболочке кабеля.
  
•   Безопасность, надежность и эффективность:
       
   * отсутствие риска перегрева даже при наложении витков греющего кабеля;
       
   * технология саморегулирования обеспечивает постоянство температуры по длине трубопровода и высокую энергоэффективность. Дополнительная экономия электроэнергии может быть достигнута при использовании различных систем контроля и управления;
       
   * безусловная температурная классификация T6 гарантирует безопасный обогрев пластиковых труб без применения специальных мер контроля.

                

	

	
			
			
            

			
						
        


			

		
        
            
                
                    Технические

                        характеристики

                

                
                    	Классификация зон	Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) Нормальные
	Тип обогреваемой поверхности	Углеродистая сталь. Нержавеющая сталь.
Окрашенный или неокрашенный металл. Пластик
	Химическая стойкость	Органические и коррозионные среды
	Макс. поддерживаемая или рабочая температура (непрерывная работа)	65°С
	Макс. допустимая температура (периодическая работа)	85°С
	Температурный класс	Т6
	Напряжение	230В
	Номинальная мощность обогрева на теплоизолированных стальных трубах при t на трубе +10°С	29Вт/м
	Максимальная длина цепи греющего кабеля, м	110м
	Минимальная температура монтажа	- 60°С
	Размеры	5,5 мм х 15,4 мм
	Макс. автоматический выключатель	С32А
	УЗО	30мА
	Сертификация	EAC, Ex, PTB, DNV
	Вам может понадобиться	JBS-100,  JBM-100,  JBU-100,  C25-21,  C25-100,  C25-100-METAL,  T-100,  S-150,  S-19,  E-06,  E-100-E,  E-100-L-E,   IEK-25-04,  CCONx-C..,  GT-66,  GS-54,  ATE-180
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                    Цена

                

                
                    
						Мы перезвоним вам
                    
				
				
			
			

		


Наверх
	
		
    

    
        
            
                
                    Задайте

                    нам вопрос
                

                
                    Наши специалисты свяжутся с Вами 
и дадут подробную информацию
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                ООО «Саморегулируемые Cистемы»

            

            
                +7 (812) 425-60-00
                Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 34Л, оф. 240

                    ОГРН: 1117847416774

                    info@srs-nw.ru
            


        

    
    
    
	
    

		
